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AANSPRAKELIJKHEID - MSB

Bij het bloktype MS wordt door een innovatief 
adhesief additief een verhoogde wrijvingscoëf-
ficiënt tot ongeveer 0,35 µ gegenereerd, maar 
met volledige slijtagebescherming.  

De verhoogde wrijvingscoëfficiënt resulteert in 
minder slippen en dus verbeterde rij-eigenschap-
pen.

TOEPASSING VAN STELLINGBEDIENINGSAPPARATUUR

dMT-SPC® metalen droge beschermingsproducten heb-
ben een direct effect op de oppervlaktestructuur van de te 
beschermen componenten. Door de sterke mechanische 
hechting werkt de SPC®-coating op alle oppervlakten waar 
contact mee is. De oppervlakken worden gladgemaakt, de 
hoge puntbelastingen in de materiaalstructuur worden over 
een groter gebied verdeeld. 

Door de continue vernieuwing van de coating door de dMT-
SPC® metaalbeschermingssystemen wordt een optimale 
wrijvingscoëfficiënt tussen de contactoppervlakken gehand-
haafd.

dMT-SPC® metaalbeschermingssystemen coaten de me-
talen oppervlakken met een zeer harde, massieve en be-
schermende coating. Deze laag produceert een constante 
wrijvingscoëfficiënt afhankelijk van de toepassingsbehoefte.  
De slijtage of slip op de loopvlakken en op de rail wordt 
aanzienlijk verminderd.

GLIJWERKING -TSB 

Bij het bloktype TSB wordt een lage wrijvingsco-
ëfficiënt van ongeveer 0,05 µ gegenereerd. 
Deze blokken moeten voor het gebruik als 
„smeermiddel“ worden toegepast.

dMT-SPC® - SURFACE PROTECTIVE COATING METAALBESCHERMINGSSYSTEMEN	 - WIJ BIEDEN U DE BESTE OPLOSSING TEGEN SLIJTAGE
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SPC® MSB VOOR  
VLOERRAILS

SPC® TSB VOOR  
VLOERRAILS

SPC® TSB VOOR HEFRAILS

TSB-blokken zijn bedoeld voor contac-
toppervlakken waarop geen directe 
aandrijving inwerkt, bijvoorbeeld de 
railflanken en laterale geleiderrollen. 
De flanken zijn gecoat om de wrijving 
te verminderen, vergelijkbaar met oliën 
of vetten, maar in droge vorm. TSB bindt 
geen vuil.

De TSB-blokken met glijwerking worden 
ook op de hefrails gebruikt. 
Vaak worden deze rails handmatig ge-
smeerd, maar moeten ze steeds opnieuw 
worden behandeld. 
De TSB-blokken produceren een zelfkle-
vende en droge coating om een schone 
omgeving te garanderen. MSB-blokken verhogen de wrijvingsco-

ëfficiënt op contactoppervlakken met di-
recte aandrijving. De slip wordt aanzien-
lijk verminderd en minimaliseert slijtage 
aan de wieltjes en railkoppen. 
MSB-blokken zijn de enige manier om 
loopvlakken te coaten zonder de loopei-
genschappen van de stellingbedienings-
apparatuur negatief te beïnvloeden. 

TOEPASSING VAN STELLINGBEDIENINGSAPPARATUUR

dMT-SPC® - SURFACE PROTECTIVE COATING METAALBESCHERMINGSSYSTEMEN	 - WIJ BIEDEN U DE BESTE OPLOSSING TEGEN SLIJTAGE

dMT-SPC® metaalbeschermingssyste-
men zijn verkrijgbaar in verschillende af-
metingen, aangepast aan de afmetingen 
van het oppervlak.

Bijbehorende roestvrijstalen beugels met 
verenstalen inzetstukken zijn inbegre-
pen. 

De montage is eenvoudig en niet duur.	
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•	 Aanzienlijke slijtagevermindering van 
50-80%

•	 Verhoging van het prestatievermogen 
300-500%

•	 Geen vloeibare of grafitische 
bestanddelen

•	 Niet-migrerend en 
druipend

•	 Veilig voor lucht, water 
en bodem

•	 Niet-giftig, 
Niet-ontvlambaar

•	 Geen productieonderbreking 
of demontage vereist voor 
blokvervanging

•	 Geen training voor medewer-
kers vereist

•	 Geen gevaarlijke stoffen voor 
arbeidsbescherming

•	 Continue coating van de metaal-
oppervlakken om een constante 
en optimale wrijvingscoëfficiënt te 
garanderen

•	 Innovatieve smering 
door gebalanceerde 
coating

•	 Met hechtadditief 
ook geschikt voor 
toepassingen met 
aandrijving 

VOORDE-
LEN VAN 

SPC®

Vermindering 
van wrijving

Permanente 
wrijvings-
coëfficiënt

Optimale  
wrijvings-
coëfficiënt

Droge  
coating

Geen  
storingen

Onderhoudsvrij 
en langdurig

Milieu-
vriendelijk

Geen grafiet
Geen olie
Geen vet

•	 Geen negatieve invloed op het prestatievermogen 
van de machine

•	 Krachtig met hoge oppervlaktedruk

•	 Geen binding van stofdeeltjes
•	 Superieure metaalbindende 

eigenschappen zorgen voor 
weersbestendigheid

•	 Temperatuurbestendigheid 
(305°C)

•	 SPC® kan ook worden gebruikt 
in het diepvriesgedeelte en is 
bij uitstek geschikt voor natte 
oppervlakken

VOORDELEN VAN DE dMT-SPC® METAALBESCHER-
MINGSSYSTEMEN

Droge metaalbeschermingscoatings bieden de volgende  
eigenschappen of kostenbesparende voordelen in vergelijking met  

andere smeermiddelen
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dMT-SPC® METAALBESCHERMINGSPRODUCTEN WORDEN GEBRUIKT WAAR CONVENTIONELE SMEERMIDDELEN 
NIET OF SLECHTS TEGEN HOGE KOSTEN WORDEN GEBRUIKT

Na: afbeelding van een rail behandeld met 
SPC®-slijtagebescherming

Voor: afbeelding van een onbehandelde rail 

VOOR - NA
Aangetroffen situatie: Op de rails en wielstellen ont-
staat op de stelling-bedieningsapparatuur vaak een 
hoge slijtage 

Een korte levensduur en metaalslijtage tot aan de 
pittings zijn hier indicatoren van. De metaalachtige 
heldere vlokken zijn het resultaat van hoge opper-
vlaktedruk en wielmigratie. 

Het hoge gewicht van de apparaten, de constant 
optredende vertragings- en versnellingswaarden 
bij veranderende belastingen verhogen de slijtage 
nog verder.

Omdat een wiel niet 100% recht loopt, maar door 
een zijwaartse beweging op de rail loopt, wordt dit 
effect extra versterkt. 

Oplossing: dMT-SPC® metaalbeschermingssyste-
men compenseren de ruwe metaaloppervlakken en 
reduceren zo de hoge punctuele vlaktedruk tot een 
minimum. De beschermende coating werkt als een 
slijtbeschermingslaag. De SPC®-coatings hebben 
daarbij de eigenschap een sterke binding te vor-
men met de contactoppervlakken.			 
		

Aan de linkerzijde:
Metalen hebben de negatieve eigenschap dat ze 
bij toenemende snelheid wrijving verliezen. Onder 
een microscoop kan een botsing van “heuvels en 
dalen” worden waargenomen op de blootgestelde, 
ruwe oppervlakken.

Aan de rechterzijde: 
Met SPC® metaalbeschermingssystemen worden 
de metalen oppervlakken gelijkmatig gecoat en 

gladgemaakt.
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dMT Ecotech GmbH

Bretonischer Ring 13
85630 Grasbrunn

Tel.: +49 (0)89 43549 - 477

Fax: +49 (0)89 43549 - 479

info@dmtgms.com
www.dmtgms.com

	

ANDERE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

Transportbanden Productiegebied
•	 Stellingbedieningsapparatuur
•	 Kraansystemen
•	 Transportband
•	 Locomotieven, wagons
•	 Verticale transportbanden
•	 Zweefspoor

•	 Zandvorminstallatie
•	 Slijp- en snijapparatuur
•	 Materiaaltoevoersystemen
•	 Droogtrommels
•	 Draaitrommelovens
•	 Molens en mixers
•	 Machinegeleidingen
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