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dMT ECOTECH GMBH + SPC® VERSCHLEISSSCHUTZ FUR REGALBEDIENGERATE

dMT-SPC® - SURFACE PROTECTIVE COATING METALLSCHUTZSYSTEME

HAFTWIRKUNG - MSB

Beim Blocktyp MSB wird durch einen innova-
tiven Haftzusatz ein erhéhter Reibwert bis ca.
0,35 p erzeugt, jedoch mit vollem Verschleif3-
schutz.

Durch den erh&hten Reibwert entsteht
weniger Schlupf und dadurch verbesserte
Fahreigenschaften.

GLEITWIRKUNG -TSB

Beim Blocktyp TSB wird ein niedriger

Reibwert von ca. 0,05 p erzeugt. Diese Blocke
sind fur den Einsatz als , Schmiermittel”
wenden.

anzu-

dMT-SPC® Metallschutzprodukte auf Trockenbasis wirken
direkt auf die Oberfléchenstruktur der zu schitzenden
Bauteile.

Durch die starke mechanische Haftung auf den
Metalloberfldchen wirkt die SPC®-Beschichtung auf allen
sich berthrenden Flachen.

Die Oberfléchen werden gegléttet, die hohen Punktbelas-
tungenim Materialgefige werden iiber eine gréfere Fléche
verteilt.

Durch die kontinuierliche Erneuerung der Beschichtung
durch dMT-SPC® Metallschutzsysteme wird ein optimaler
Reibwert zwischen den Kontaktflachen aufrechterhalten.

dMT-SPC®  Metallschutzsysteme  beschichten  die
Metallficichen mit einem sehr harten, festen Schutzbelag.
Dieser Belag erzeugt einen konstanten Reibwert je nach
Anwendungsbedarf. Der Verschlei3 bzw. Schlupf an den
Lauffiéichen und an der Schiene wird erheblich reduziert.
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WIR BIETEN IHNEN DIE BESTE LOSUNG GEGEN VERSCHLEISS

dMT-SPC® Metallschutzsysteme wer-
den in verschiedenen Dimensionen
angeboten, abgestimmt auf die

Oberflachenmafe.

Entsprechende Halterungen aus rost-
freiem Stahl mit Federstahleinsétzen
werden mitgeliefert.

Die Montage ist einfach und
kostengiinstig.

ANWENDUNG AN REGALBEDIENGERATEN

SPC® MSB FUR
DIE LAUFRADER

MSB-Blécke erhéhen den Reibwert auf
Kontaktfléchen mit direktem Antrieb.
Der Schlupf wird deutlich reduziert
und der Verschlei3 an den Laufrédern
und Schienenkdpfen minimiert.

MSB-Blécke sind die einzige Még-

lichkeit Laufflachen zu beschich-
ten, ohne die Laufeigenschaften der
Regalbediengerdte negativ zu beein-
flussen.

SPC®TSB FUR DIE
FUHRUNGSROLLEN

TSB-Blécke sind fir Kontaktfldchen
gedacht, auf welchen kein direkter An-
trieb wirkt, wie z.B. die Schienenflan-
ken und die seitlichen Fishrungsrollen.

Die Flanken werden beschichtet, um die
Reibung zu reduzieren, &hnlich wie bei
Olen oder Fetten, jedoch in trockener
Form.

TSB bindet keinen Schmutz.

SPC®TSB FUR
HUBSCHIENEN

An den Hubschienen finden auch die
TSB-Blécke mit Gleitwirkung ihren Ein-
satz.

Haufig werden diese Schienen manuell
geschmiert, missen jedoch immer
wieder nachbehandelt werden.

Die TSB-Blécke erzeugen eine
selbstauftragende und trockene Be-
schichtung, um eine saubere Umge-
bung zu gewdhrleisten.
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VORTEILE DER dMT-SPC® METALLSCHUTZSYSTEME

Trockene Metallschutzbeschichtungen bieten im Vergleich zu anderen
Schmiermitteln folgende Eigenschaften bzw. kostensenkende Vorteile

¢ Substantielle VerschleiBverringerung ¢ ErhShung der operativen Laufleistung
von 50-80% von 300-500%

*  Keine flissigen oder '
graphithaltigen Inhalfs-
stoffe

Kontinuierliche Beschichtung

der Metalloberflachen um

einen konstanten und

optimalen Reibungskoeffizienten zu
gewdhrleisten

* Innovative
Schmierung durch
ausgeglichene
Beschichtung

*  MitHaftzusatz auch
fir Anwendungen mit
Antrieb geeignet

*  Nichtwandernd und
-tropfend
*  Unbedenklich fir Luft,
Wasser und Erdreich
*  Nicht toxisch,
Nicht lammbar
*  Keine Produktions-
unferbrechung oder ¢
Demontage bei Blockersatz
erforderlich
*  Keine Mitarbeiterschulung .
nétig

*  Keine den Arbeitsschutz

geféhrdenden Stoffe

Keine Bindung von
Staubpartikeln

Uberlegene Metallbindungs-
eigenschaffen gewdhrleisten
Wetterbesténdigkeit
Temperaturbestéindigkeit
(305°C)

SPC®ist auch im Tiefkihlbereich
einsetzbar und fir nasse Ober-
fiichen bestens geeignet

¢+ Keine negativen Auswirkungen auf die
Laufleistung der Maschine
¢ Leistungsfihig bei hoher Fléchenpressung
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dMT-SPC® METALLSCHUTZPRODUKTE WERDEN DORT EINGESETZT WO HERKOMMLICHE SCHMIERMITTEL NICHT
BZW. NUR MIT HOHEM KOSTENAUFWAND VERWENDET WERDEN

Linksseitig:
Metalle weisen die negative Eigenschaft auf bei
steigender Geschwindigkeit an Reibwert zu verlie-
ren. Unter dem Mikroskop betrachtet, sieht man auf
den ungeschiitzten, rauen Oberfléchen ein Aufein-
andertreffen von “Bergen & Télern”.
Rechtsseitig:

Mit SPC® Metallschutzsystemen werden die Metal-

loberflchen gleichméBig beschichtet und gegléttet.

VORHER - NACHHER

Vorgefundene Situation:

An den Laufschienen und Radsétzen entstehen
an den Regalbediengeréten oft hoher

Verschleif3.

Geringe Standzeiten und Metallabrieb bis hin

zu Pittings sind Indikatoren dafir. VORHER
Die metallisch blanken Flocken sind das Ergeb- *
nis von hoher Fléchenpressung und Radmigra- '
tion. v

Das hohe Gewicht der Gerdte, stéindig wirk- ‘ =,
ende Verzdgerungs- & Beschleunigungswerte Ly ;
bei wechselnden Belastungen, verstarken den s N

Verschleif} weiter. ee Lt

Da ein Rad dazu neigt nicht zu 100% s

geradeaus zu laufen, sondern durch eine Later- y
albewegung auf der Schiene zu wandern, wird ; _ )
dieser Effekt zusdtzlich noch verstarkt. el 17 i

Losung: A

dMT-SPC® Metallschutzsysteme gleichen die
rauen Metalloberfléchen aus und reduzieren _
dadurch die hohe punktuelle Flédchenpres- Pvsiri
sung auf ein Minimum. Der Schutzbelag wirkt - e k0%
dabei als VerschleiBschutzschicht. Die SPC®- 2 et £ i &

Beschichtungen haben dabei die Eigenschaft - , 5
eine starke Bindung mit den sich berihrenden
Kontaktfldchen einzugehen. b ’

Vorher: Abbildung einer unbehandelten Schiene Nachher: Abbildung einer mit SPC®-Verschleiffschutz
behandelten Schiene
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WEITERE ANWENDUNGSMOGLICHKEITEN

Férderanlagen Produktionsbereich

Regalbediengeréte Sandformanlagen
Krananlagen Schleif- & Schneideanlagen
Verschiebewagen Materialzufihrungsanlagen
Lokomotiven, Waggons Trockentrommeln
Senkrechtférderer Drehrohréfen
Héngebahnen Mihlen & Mischer
Maschinenfihrungen

dMT Ecotech GmbH

Bretonischer Ring 13
85630 Grasbrunn

Tel.: +49 (0)89 461 489 10
Fax: +49 (0)89 461 489 101

info@dmtecotech.com
www.dmtecotech.com
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