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粘着効果-MSB

ブロックタイプMSBでは革新的な粘着添
加剤によって約0.35μまでの高い摩擦係
数が生じますが、完全な摩耗保護を有し
ます。  

高い摩擦係数によって滑りが小さくな
り、走行特性が改善されます。

乾燥状態でのdMT-SPC®金属保護製品は保護すべき
部品の表面構造に直接作用します。金属表面への
強力な機械的結合によりSPC®-コーティングは、あ
らゆる接触可能な表面に作用します。表面が研磨
され、素材構造の高度な点荷重がより広い表面に
わたって分配されます。 

dMT-SPC®金属保護システムによるコーティングの
継続的な更新により、接触表面間の最適な摩擦係
数が保持されます。

dMT-SPC®金属保護システムは非常に硬く丈夫な保
護被覆材により金属表面をコーティングします。
このコーティングは利用の必要性に応じて一定の
摩擦係数を生じます。  接地面やレールの摩耗や滑
りが大幅に軽減されます

潤滑効果-TSB 

ブロックタイプTSBでは約0.05μの低い
摩擦係数が生じます。これらのブロック
は「潤滑剤」としての利用に活用できま
す。

dMT-SPC® - 表面保護コーティング金属保護システム	 - 摩耗に対する最良のソリューションを提供します。

dMT ECOTECH GMBH • スタッカークレーン用のSPC®摩耗保護
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フロアレール用のSPC® 
MSB

フロアレール用のSPC® TSB

リフトレール用のSPC® TSB

TSBブロックは接地面用に、例え
ば、レール側面および側面のガイ
ドローラーなどに、直接の駆動力
が作用するかどうかが考慮されて
います。側面は摩擦を軽減するた
めに、乾燥した形態ですが、オイ
ルまたはグリースの場合と同様に
コーティングされます。TSBは汚
れの原因となりません。

リフトレールにスライディング効
果のあるTSBブロックが使用され
ています。 
しばしばこれらのレールは手作業
で注油しますが、繰り返し後処理
をしなくてはなりません。 
TSBブロックは清浄な環境を保証
するために自己析出する乾いたコ
ーティングを生じます。 

MSBブロックは接地面での摩擦係
数を直接駆動により高めます。滑
りは明確に軽減され、接地面やレ
ールヘッドの摩耗は最低限に抑え
られます 
MSBブロックはスタッカークレー
ンの走行性能に悪い影響を与えず
に接地面をコーティングする唯一
の選択肢です。 

スタッカークレーンにおける利用

dMT-SPC® - 表面保護コーティング金属保護システム	 - 摩耗に対する最良のソリューションを提供します。

dMT-SPC®金属保護システムが様
々な寸法で提供され、表面サイズ
に調整されます。

ばね鋼インサートを備えたステン
レス鋼製の対応する止め具が同梱
されています。 

取り付けは容易かつ安価です。

dMT ECOTECH GMBH • スタッカークレーン用のSPC®摩耗保護
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•	 50～80%の実質的な摩耗低下 •	 操作走行性能の向上は300～500%

•	 液体成分もグラファイト
含有成分も含みません

•	 動くこともなく液滴
が垂れることもなく

•	 通気、水回り、土壌
を心配する必要が
ありません

•	 毒性がなく不燃性
です

•	 生産の中断もなくブロ
ック置換時の分解も不
要です

•	 従業員教育は不要です
•	 労働安全上の危険な物質

はありません

•	 不変で最適な摩擦係数を保証
するための金属表面の継続的
コーティング

•	 一様なコーティン
グによる革新的な
潤滑

•	 粘着剤の使用によ
り原動機付き利用
にも適しています 

SPC®の利点

摩擦の減少

恒常的な摩擦
係数

最適な摩擦
係数

乾いたコーティ
ング

損傷なし

メンテナンス不要
で長い耐用年数

環境に
やさしい

グラファイト
を使わず

オイルを使わず
グリースを使わ

ず

•	 機械の走行性能に悪い影響がない
•	 高い表面圧力の際に高性能

•	 粉塵粒子の原因とならない
•	 すぐれた金属結合特性が対

候性を保証します。
•	 高温耐久性（305℃）
•	 SPC®は、冷凍領域にも使用

可能で、湿った表面でも最
も適しています。

dMT-SPC®金属保護システムの利点

乾燥した金属保護コーティングは他の潤滑剤と比べて下記の特
性あるいは費用を抑えた利点をもたらします。

dMT ECOTECH GMBH • スタッカークレーン用のSPC®摩耗保護
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dMT-SPC®金属保護製品は従来の潤滑剤が使用されていない場合や高コストでしか使えない場合に使用されます。

処理後：SPC®-摩耗保護が施されたレー
ル図

処理前：未処理のレールの図 

処理前ー処理後

実際に見られる状況ガイドレールやホイー
ルセットでは、スタッカークレーンに
しばしば極度の摩耗が生じます。

短い耐用期間および金属摩耗からピッティ
ングに至るまでをその指標とします。  高い
表面圧力やホイール移動の結果がその金属
光沢片です。 

負荷が変動する場合に装置の高重量や恒常
的に作用する減速及び加速の値は摩耗を強
めます。

ホイールは100%直進して走行するのでは
なく、レール上の横方向の運動により移動
するため、この影響が一層強まります。

ソリューション：dMT-SPC®金属保護シス
テムは粗い金属表面を均一化し、個々の
高い表面圧力を最小に低下させます。保護
コーティングは摩耗保護層として作用しま
す。SPC®-コーティングはその際に接触可
能な接触面と強く結合する特性がありま
す。

左側のページ：
金属は速度が増加する際に摩擦係数が消失す
るという好ましくない特性を示します。顕微
鏡で見ると、保護されていない粗い表面上で
「山と谷」が互いに接触していることがわか
ります。

右側のページ： 
SPC®金属保護システムによって金属表面は
一様にコーティングされ、研磨されます。

dMT ECOTECH GMBH • スタッカークレーン用のSPC®摩耗保護
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dMT Ecotech GmbH

Bretonischer Ring 13
85630 Grasbrunn

電話：+49 (0)89 43549 - 477
Fax: +49 (0)89 43549 - 479

info@dmtgms.com
www.dmtgms.com

	

さらなる活用チャンス

コンベヤー 生産領域
•	 スタッカークレーン
•	 クレーン設備
•	 運搬用トローリー
•	 機関車、ワゴン
•	 垂直コンベヤー
•	 つりトローリー

•	 鋳造用砂型
•	 研磨装置および切断装置
•	 部品供給装置
•	 乾燥ドラム
•	 回転炉
•	 製粉機およびミキサー
•	 機械制御

dMT ECOTECH GMBH • ハイベイ倉庫用のSPC ®摩耗保護
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