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dMT-SPC® - SURFACE PROTECTIVE COATING METAALBESCHERMINGSSYSTEMEN	 - WIJ BIEDEN U DE BESTE OPLOSSING TEGEN SLIJTAGE

dMT-SPC® metaalbeschermingsproducten zijn ideaal voor 
het onderhoud van wielen en rails van kraansystemen voor 
kranen in hallen of grote systemen buiten en andere op rails 
gemonteerde productiefaciliteiten. Deze producten kunnen 
ook in vochtige omgevingen worden gebruikt.

dMT-SPC® metaalbeschermingsproducten bestrijken de 
wielflenzen en wielen continu met een droge, vaste be-
schermende coating. Deze laag wordt overgebracht op de 
contactoppervlakken van de rails. De laag slijt, maar door 
de aangebrachte SPC®-blokken permanent en onmiddellijk 
vernieuwd. Zo wordt de slijtage van de waardevolle sys-
teemonderdelen aanzienlijk verminderd en wordt een hoge 
kostenbesparing bereikt.

dMT-SPC® droge bloksystemen bevatten hoogwaardige 
componenten die een optimale wrijvingscoëfficiënt tussen 
de wrijvingsoppervlakken genereren en continu ondersteu-
nen.

dMT-SPC® metalen droge beschermingsproducten heb-
ben een direct effect op de oppervlaktestructuur van de te 
beschermen componenten. Door de sterke mechanische 
hechting werkt onze SPC®-coating op alle oppervlakten 
waar contact mee is. De oppervlakken worden gehomoge-
niseerd, de hoge puntbelastingen in de materiaalstructuur 
worden verminderd. 

dMT-SPC® metaalbeschermingssystemen worden gebruikt 
waar conventionele vette of kleverige smeermiddelen niet 
of slechts tegen hoge kosten worden gebruikt.

dMT-SPC® metaalbeschermingssystemen kunnen in verschil-
lende lengten en breedten individueel worden aangepast 
en bijbehorende stalen beugels met verenstalen inzetstuk-
ken zijn inbegrepen. De montage is eenvoudig en niet duur.

dMT ECOTECH GMBH • SPC ® SLIJTAGEBESCHERMING

Wielflenssmering van een railwiel

In sommige gevallen worden olie- en vetsystemen gebruikt om slijtage te verminderen. Vaak zijn er problemen met fluctuerende 
temperaturen en vervuiling, evenals met de slijtage van de applicatorsponsen.
Een migratie van de smeermiddelen van de wielflenzen op de loopvlakken kan leiden tot een verdere verslechtering van de 
systeemloop. Hier kan SPC helpen met zijn volledig droge samenstelling.

Railkop railcoating 
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dMT-SPC® METAALBESCHERMINGSPRODUCTEN WORDEN GEBRUIKT WAAR CONVENTIONELE SMEERMIDDELEN 
NIET OF SLECHTS TEGEN HOGE KOSTEN WORDEN GEBRUIKT

	          
			 

dMT-SPC® - SURFACE PROTECTIVE COATING METAALBESCHERMINGSSYSTEMEN	 - WIJ BIEDEN U DE BESTE OPLOSSING TEGEN SLIJTAGE

SPC®-MSB-lijmblokken voor de loopvlakken van 
de wielen

Bij het bloktype MS wordt door een innovatief adhesief addi-
tief een verhoogde wrijvingscoëfficiënt tot ongeveer 0,35 ge-
genereerd, maar met volledige slijtagebescherming. 
De verhoogde wrijvingscoëfficiënt resulteert in minder slippen 
en dus verbeterde rij-eigenschappen:

•	 verlengen van de levensduur van de wielen en rails
•	 verminderen van slippen, ratelen en trillingen
•	 Slijtagebeveiliging blijft permanent in het flensgebied en 

migreert niet naar de wielflenzen

SPC® - TSB-glijblokken voor flenzen van de 
wielen
Bij het bloktype TSB wordt een lage wrijvingscoëfficiënt van 
ongeveer 0,04 gegenereerd. Deze blokken zijn voor het 
gebruik als „smeermiddel“ ontworpen.

•	 verlengen van de levensduur van de wielflenzen voor 
het meervoudig

•	 verminderen van de slijtage resp. de schilfering
•	 slijtagebescherming blijft permanent in het flensgebied 

en migreert niet naar de loopvlakken

dMT ECOTECH GMBH • SPC ® SLIJTAGEBESCHERMING VOOR KRAANSYSTEMEN

Aan de linkerzijde: Metalen hebben de negatieve 
eigenschap dat ze bij toenemende snelheid wrijving 
verliezen. Onder een microscoop kan een botsing 
van “heuvels en dalen” worden waargenomen op 
de blootgestelde, ruwe oppervlakken.

Aan de rechterzijde met SPC® metaalbeschermings-
systemen worden de metalen oppervlakken gelijk-

matig gecoat en gladgemaakt en de wrijvingscoëffi-
ciënt optimaal ingesteld.
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Voor: afbeelding van een onbehandelde rail Na: afbeelding van een rail behandeld 
met SPC®-slijtagebescherming

VOOR - NA

Op de looprails en de wielstellen ontstaan bij kraansystemen 
vaak hoge slijtage. 
Een korte levensduur en metaalslijtage zijn hier indicatoren 
van. De metaalachtige vlokken zijn het resultaat van hoge 
oppervlaktedruk en wielmigratie. 
Het hoge gewicht van de apparaten, de constant optredende 
vertragings- en versnellingswaarden bij veranderende belas-
tingen verhogen de slijtage nog verder.

Omdat een wiel niet 100% recht loopt, maar door de zij-
waartse beweging op de rail loopt, wordt dit effect extra ver-
sterkt. 

dMT-SPC® metaalbeschermingssystemen compenseren de 
ruwe metaaloppervlakken en reduceren zo de hoge punc-
tuele vlaktedruk tot een minimum. De beschermende coating 
werkt als een slijtbeschermingslaag. 

De SPC®-coatings hebben daarbij de eigenschap een sterke 
binding te vormen met de contactoppervlakken.

TOEPASSING VAN KRAANSYSTEMEN

dMT ECOTECH GMBH • SPC ® SLIJTAGEBESCHERMING VOOR KRAANSYSTEMEN
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MSB-075 HAFTBLÖCKE FÜR DIE LAUFRÄDER

dMT ECOTECH GMBH • SPC ® SLIJTAGEBESCHERMING 

dMT-SPC® lijmblok type MSB-075  
gemonteerd op het loopvlak

dMT-SPC® lijmblok type MSB-075  
gemonteerd op de railkop
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•	 Aanzienlijke slijtagevermindering van 
50-80%

•	 Verhoging van het prestatievermogen van 
tot 300-500%

•	 Geen vloeibare of grafitische 
bestanddelen

•	 Niet-migrerend en 
druipend

•	 Geen bodem-, water, of 
luchtvervuiling

•	 Niet-giftig, Niet-ont-
vlambaar

•	 Geen productieonderbreking 
of demontage vereist voor 
blokvervanging

•	 Geen training voor medewer-
kers vereist

•	 Geen gevaarlijke stoffen voor 
arbeidsbescherming

Vermindering 
van wrijving

Permanente 
wrijvings-
coëfficiënt

Optimale 
wrijvingscoëf-

ficiënt

Droge  
coating

Geen  
storingen

Onderhouds-
vrij en lang-

durig

Milieu-
vriendelijk

Geen gra-
fiet

Geen olie
Geen vet

dMT Ecotech GmbH

Bretonischer Ring 13
D - 85630 Grasbrunn

Tel.: +49 (0)89 43549 - 477

Fax: +49 (0)89 43549 - 479

info@dmtgms.com
www.dmtgms.com

dMT ECOTECH GMBH • VOORDELEN VAN DE SPC ® SLIJTAGEBESCHERMSYSTEMEN
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VOORDE-
LEN VAN 

SPC®

•	 Continue coating van de metaal-
oppervlakken om een constante 
en optimale wrijvingscoëfficiënt te 
garanderen

•	 Innovatieve smering 
door gebalanceerde 
coating

•	 Met hechtadditief ook 
geschikt voor toepassin-
gen met aandrijving 

•	 Geen negatieve invloed op het prestatievermogen van 
de machine

•	 Krachtig met hoge oppervlaktedruk

•	 Geen absorptie van stofdeeltjes
•	 Superieure metaalbindende eigenschap-

pen zorgen voor gegarandeerde weers- 
en temperatuurbestendigheid (305°C)

•	 SPC® kan ook worden gebruikt in het 
diepvriesgedeelte en is geschikt voor 
natte oppervlakken


