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dMT ECOTECH GMBH - PROTEZIONE ANTI USURA SPC ®

dMT-SPC® - SISTEMI DI PROTEZIONE PER METALLI SURFACE PROTECTIVE COATING

| prodotti per la protezione dei metalli dMT-SPC® sono ide-
ali per la manutenzione di ruote e binari di gru, interne ed
esterne, e di altri impianti di trasporto e/o produzione su
rotaia. | prodotti possono essere utilizzati anche in ambienti
umidi.

| prodotti per la protezione dei metalli dMT-SPC® rive-
stono costantemente le flange delle ruote e le superfici di
rotolamento con un rivestimento protettivo tenace e asciutto.
Questo rivestimento viene trasferito sulle superfici di contat-
to delle guide. Il rivestimento si consuma ma viene subito
sostituito in modo permanente dai blocchi SPC®. In questo
modo si riduce significativamente |'usura dei componenti
dell'impianto, ottenendo cosi un notevole risparmio sui costi.

| sistemi di bloccaggio dMT-SPC® a secco contengono com-
ponenti di qualitd elevata che generano e supportano co-
stantemente il coefficiente di aftrito oftimale tra le superfici
di attrito.

Lubrificazione del margine di una ruota per gru
ferroviaria

| prodotti per la protezione dei metalli a secco dMT-SPC®
agiscono direttamente sulla struttura superficiale dei com-
ponenti da proteggere. La forte adesione meccanica sulle
superfici metalliche consente al nostro rivestimento SPC®di
esercitare la propria azione su tutte le superfici di contatto.
Le superfici vengono uniformate, i punti di carico elevati nel-
la struttura del materiale vengono ridotti.

dmT-sPC®, sistemi per la protezione dei metalli che vengono
impiegati quando non si utilizzano lubrificanti convenziona-
li, grassi o viscosi o in presenza di costi elevati

| sistemi di protezione per metalli dMT-SPC® possono essere
prodotti in pezzi unici di dimensioni diverse, vengono forniti
i relativi supporti in acciaio con inserti a molla in acciaio. Il
montaggio & semplice ed economico.

Rivestimento adesivo del fungo della rotaia

In alcuni casi vengono utilizzati sistemi di lubrificazione a olio e grasso per ridurre I'usura. Spesso si verificano problemi dovuti
a sbalzi di temperatura e sporco, e usura dei tamponi dell'applicatore. La fuoriuscita dei lubrificanti dalle flange delle ruote alle
superfici di rotolamento pud generare un ulteriore difetto di funzionamento dell'impianto. In questo caso SPC & in grado di offrire
il proprio contributo grazie alla sua composizione completamente asciutta.

dMT ECOTECH



dMT ECOTECH GMBH * PROTEZIONE ANTI USURA SPC ® PER GRU

-
- VI OFFRIAMO LA MIGLIORE SOLUZIONE ANTI USURA

Barriere SPC®-MSB per superfici di rotolamento
delle ruote

Con il blocco tipo MSB, un additivo di adesione innovativo
offre un maggiore coefficiente di attrito fino a circa 0,35 p, ma
con una protezione totale contro l'usura.
Con I'aumento del coefficiente di attrito si riduce lo slitamento
e si migliorano cosi le proprieta di guida:

* aumentano la durata di ruote e binari

¢ sjriducono slittamento, scricchiolio e vibrazioni

* la protezione anti usura resta permanente nell'area della
superficie di scorrimento e non si sposta lateralmente

SPC® - Tasselli scorrevoli TSB per flange delle
ruote

Con il blocco tipo TSB si produce un ridotto coefficiente di
attrito di circa 0,04. Questi blocchi sono progettati come
"lubrificanti":

* aumenta notevolmente la durata delle flange

* siriducono l'usura e lo sfaldamento

* Lo protezione anti usura resta permanente nell'area
delle flange e non si sposta sulle superfici di scorri-
mento.

dMT-SPC®, PRODOTTI PER LA PROTEZIONE DEI METALLI CHE VENGONO IMPIEGATI QUANDO NON VENGONO
UTILIZZATI LUBRIFICANTI CONVENZIONALI O IN PRESENZA DI COSTI ELEVATI

A sinistra: i metalli presentano il difetto di perdere
attrito con I'aumento della velocita. Al microscopio
si osserva un susseguirsi di "montagne e valli" su
superfici ruvide e non protette.

A destra: con i sistemi di protezione dei metalli
SPC® le superfici metalliche vengono uniforme-
mente rivestite e il coefficiente di attrito & oftimale.
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APPLICAZIONE SU GRU

| binari e le sale montate delle gru sono spesso soggette a
elevata usura.

Una ridotta durata e |'abrasione dei metalli costituiscono la
prova. Scaglie di metallo sono il risultato di un'elevata pres-
sione superficiale e dello spostamento delle ruote.

L'elevato peso dei dispositivi, con costanti alternanze dei val-
ori di decelerazione e accelerazione in presenza di carichi
variabili, aumenta ulteriormente |'usura.

Poiché una ruota tende a non avere un percorso rettilineo al
100%, ma un andamento laterale sul binario, questo effetto
si intensifica ulteriormente.

| sistemi di protezione per metalli dMT-SPC® consentono
di ottenere |'uniformitd delle superfici metalliche ruvide con
conseguente riduzione al minimo dell'elevata pressione sulla
superficie. |l rivestimento protettivo costituisce uno strato pro-
tettivo contro ['usura.

| rivestimenti SPC® sono caratterizzati dalla capacita di for-
mare un forte legame con le superfici di contatto.

PRIMA -DOPO

Prima: illustrazione di una guida non trattata

Dopo: illustrazione di una guida trattata

con protezione anti usura SPC®
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i

Blocco adesivo dMT-SPC® tipo MSB-075 Blocco adesivo dMT-SPC® tipo MSB-075

montato sulla superficie di rotolamento montato sul fungo della rotaia
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. Riduzione sostanziale del 50-80% del . Aumento dell'operativita del
logoramento 300-500%
e Riduzione - ; i
*  Componenti privi di liquidi dell'attrito ¢ Rivestimento confinuo delle superfici
o grafite com::;ono mefalliche per assicurare un coeffi-
grafite Coefficiente ciente di aftrito costante e oftimale
Non contengono di attrito
olio i
*  Aprova di spostamento Non contengo- ottimale
i gocci o grasso P .
'e\ld' QOCC{olorrTento - *  Lubrificazione innovati-
L]
OT Inquinani per va grazie al rivestimen-
suolo, acqua o aria . -
q Coefficiente to bilanciato
¢+ Non tossici, non AT di A ¢+ Con additivo di
infiammabili Ecocompatibili ! ?Hﬂto desione ad
ottimale adesione adatto
anche per applicazioni
comandate
*  Perla sostituzione del blocco non Non ne-
sono necessari interruzioni della CeSSi:cmct di Rivestimento Eeszzz II(;s:sLbrlch?;o dc:lepﬁ;;zer::: :ir:e;:jl\ifce;e
produzione o smonfaggio DIONEUEDZIONE asciutto i ) i i -
¢ Non & necessaria alcuna forma- e sono a lunga ossmuorono resistenza agli agenti atmosferici
zione per i dipendenti durata Nessuna (305°C)
limitazione o SPC® pub essere ufilizzato anche in ambienti

¢ Assenza di sostanze pericolose

a temperature estremamente basse ed &

per la salute e la sicurezza sul

lvogo di lavoro idoneo su superfici bagnate

Non producono effetti negativi sull'operativitd della
macchina

Offrono alte prestazioni con un'elevata compressione
delle superfici
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