
dMT Ecotech

クレーンホイール／レー
ル用のdMT-SPC® 

摩耗保護



2 dMT ECOTECH

	

dMT-SPC® - 表面保護コーティング金属保護システム	 - 摩耗に対する最良のソリューションを提供します。

dMT-SPC®金属保護製品はクレーン装置のホイー
ルやレールのメンテナンスに適しています。室内
クレーンであれ、戸外の大型装置であれ適してい
ます。またその他のレールに関連するコンベヤー
装置または生産装置であれ適しています。これら
の製品は湿っている環境でも利用できます。

dMT-SPC®金属保護製品は、ホイールの側面およ
び接地面を継続的に乾いた丈夫な保護ライニング
によってコーティングします。コーティングはレ
ールの接地面に移ります。このコーティングは損
耗しますが、適用されたSPC®ブロックによっては
恒常的に遅滞なく更新されます。したがって高価
な装置部品の損耗は大幅に軽減し、大幅な経費節
減を実現します。

乾燥状態のdMT-SPC®ブロックシステムは 、摩擦
面間の最適な摩擦係数を生み、継続的にサポート
する高価値の成分を含有します。

乾燥状態でのdMT-SPC®金属保護製品は保護すべ
き部品の表面構造に直接作用します。金属表面上
の強力な機械的粘着により、SPC®-コーテイング
は、接触する表面全体に作用します。表面は均質
化され、部品取り付けの際の高い点荷重が低減さ
れます。 

dMT-SPC®金属保護システムは、従来のグリース
を含むかまたは粘着性の潤滑剤が使用されない場
合、あるいは高コストでしか使えない場合に使用
されます。

dMT-SPC®金属保護システムは、様々な長さ、幅
で個々に作られ、ばね鋼インサートを備えた対応
する鋼製ホルダーが同梱されています。取り付け
は容易かつ安価です。

dMT ECOTECH GMBH • SPC®摩耗保護

軌道クレーンホイールの側面潤滑

多くの場合、オイルやグリースの潤滑システムは摩耗減少のために使用されます。頻繁にここで生じる問題に
は、温度が不安定であることや汚染、ならびに塗布スポンジの損耗があります。
潤滑剤がホイールの側面縁から接地面に流出すると、装置走行のさらなる悪化をもたらす恐れがあります。こ
こでSPCは完全に乾いた構成により対策ができます。

レールヘッドの粘着性コーティング 
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dMT-SPC®金属保護製品は従来の潤滑剤が使用されていない場合や高コストでしか使えない場合に使用されます。
	          
			 

dMT-SPC® - 表面保護コーティング金属保護システム	 - 摩耗に対する最良のソリューションを提供します。

ホイールの接地面用のSPC®-MSB-粘着ブロック

ブロックタイプMSBでは革新的な粘着添加剤によっ
て約0.35まで摩擦係数が上がりますが、完全な摩耗
保護を有します。 
摩擦係数が上がることで滑りりが少なくなり、走行
特性が改善されます。

•	 ホイールやレールの寿命を長くできます。
•	 滑り、びびりマークおよび振動を減らします。
•	 摩耗保護は恒常的に接地面の領域に留まり、ホイ

ールの側面には及びません。

ホイールの側面用のSPC® - TSB-滑りブロック
ブロックタイプTSBで約0.04という低い摩擦係数
が生み出されています。これらのブロックは、「
潤滑剤」として使用するため考案されました。

•	 ホイールの側面の寿命を何倍も伸ばしました。
•	 摩耗または被膜剥離を減少します。
•	 摩耗保護は恒常的にタイヤの縁の領域に留ま

り、接地面には及びません。
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左側のページ：金属は速度が増加する際に摩
擦係数が消失するという好ましくない特性を
示します。顕微鏡で見ると、保護されていな
い粗い表面上で「山と谷」が互いに接触して
いることがわかります。

右側ページ：SPC®金属保護システムによ
り、金属表面は一様にコーティングされ、摩

擦係数を最適に調節します。
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処理前：  未処理のレールの図 処理後：SPC®-摩耗保護が施され
たレール図

処理前ー処理後

ガイドレールやホイールでは、クレーンシステムに
おいてしばしば極度の摩耗が生じます。 
短い耐用期間と金属摩耗がその指標です。金属片
は、高い表面圧力とホイール移動の結果です。 
装置の高重量と変動する負荷のかかった状態で常に
作用する減速及び加速の値が摩耗を増加させます。

ホイールは100%直進して走行するのではなく、レ
ール上の横方向の運動により移動するため、この影
響が一層強まります。 

dMT-SPC®金属保護システムは粗い金属表面を均一
にし、個々の高い表面圧力を最小まで減らします。
保護コーティングは摩耗保護層として作用します。 

SPC®-コーティングはその際に接触可能な接触面と
強く結合する特性があります。

  クレーンシステムにおける使用

dMT ECOTECH GMBH • クレーンシステム用のSPC®摩耗保護
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MSB-075 HAFTBLÖCKE FÜR DIE LAUFRÄDER

dMT ECOTECH GMBH • SPC®摩耗保護 

dMT-SPC®粘着性ブロック　タイプ
MSB-075が接地面に据え付けます。

dMT-SPC®粘着性ブロック　タイプ
MSB-075レールヘッドに据え付けま

す。
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•	 50～80%の実質的な摩耗低下 •	 操作走行性能の恒常は300
～500%まで

•	 液体成分もグラファイト
含有成分も含みません

•	 動くこともなく液滴
が垂れることもなく

•	 土壌、水、大気が汚
染されない

•	 無毒で不燃性

•	 生産の中断もなく、ブロッ
ク置換時の分解も不要です

•	 従業員教育は不要です
•	 労働安全上の危険な物質は

ありません

摩擦の減少

恒常的な摩擦
係数

最適な摩擦
係数

乾いたコーテ
ィング

損傷なし

メンテナンス
不要で長い耐

用年数

環境に
やさしい

グラ
ファイトを

使わず
オイルを使わず
グリースを使

わず

dMT Ecotech GmbH

Bretonischer Ring 13
D - 85630 Grasbrunn

電話：+49 (0)89 43549 - 477
Fax: +49 (0)89 43549 - 479

info@dmtgms.com
www.dmtgms.com
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SPC®の利
点

•	 一定かつ最適な摩擦係数を保証
するための金属表面の継続的な
コーティング

•	 一様なコーティング
による革新的な潤滑

•	 粘着剤の使用により
原動機付き利用にも
適しています 

•	 機械の走行性能に悪い影響がない
•	 高い表面圧力の際に高性能

•	 埃の粒子を吸収しません
•	 すぐれた金属結合特性が対候性

や高温耐久性(305℃)を保証しま
す。

•	 SPC®は、冷凍領域にも使用でき、
湿った表面にも適しています。


